SCHILLERSTRASSE

Niederkassel-Liilsdorf — Stadtnah und doch im Griinen!

Bonnlnvesy
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HULS Aktiengesellschaft

Werk Lilsdorf

Niederkassel-Liilsdorf — Stadtnah und doch im Griinen!

nach Kéln und Bonnund dem nahe gelegenen Autobahnanschluss in
Porz-Wahn.

Unsere Bauobjekte liegen im gewachsenen ,alten® Wohngebiet von
Lilsdorf.

Lulsdorf besticht durch seine Ruhe und Nahe zur Natur einerseits und  Nach Wesseling gelangt man innerhalb weniger Minuten mit der Fahre

andererseits durch seine zentrale Lage zu den Stadten Bonn (ca. 14 km) in Lulsdorf.

und Koln (ca.25 km).
Schnell erreichbar iiber Radwege sind die Freizeitinsel ,,Groov* mit

Die gute Infrastruktur mit Kindergarten, Grundschule, Hauptschule, dem nahe gelegenen Yachthafen, das Naherholungsgebiet ,Rheinaue®

Gymnasium, Hallenbad und Geschaften des taglichen Bedarfs wird und das Naturschutzgebiet ,Wahner Heide".
erganzt durch gute Verkehrsanbindungen per Bus (fuBlaufig erreichbar)
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LAGEPLAN

In der SchillerstraBe errichten wir sieben Einfamilienhdauser mit zwei
unterschiedlichen Haustypen. Diese werden in zweigeschossiger oder

dreigeschossiger Bauweise plus Keller errichtet.

Die Gestaltungs- und Aufteilungsmoglichkeiten sind im friihen Bau-

stadium noch veranderbar.

Die Wohnbebauung SchillerstraBe besticht durch die Lage im gewach-

senen Ort und die ruhige Wohnlage.

Durch die bereits bestehende Bebauung hat man nicht das Gefiihl in
einer Neubausiedlung zu wohnen. Die Rheinpromenade ist in
unmittelbarer Nahe und in nur ca. acht Gehminuten erreichbar.

Der Baubeginn ist fur Juni 2006 vorgesehen, die voraussichtliche

Fertigstellung erfolgt im Marz 2007.

Die Gewahrleistung fiir vom Bautrager erbrachte Bauleistungen rich-
tet sich nach den Vorschriften des Biirgerlichen Gesetzbuches (BGB)
und betragt flnf Jahre. Anspriiche wegen Mangeln an beweglichen

Gegenstanden verjahren in zwei Jahren.



Haustyp 1 > HAUS 1 > SchillerstraBe
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Haustyp 2 > HAUS 2, 4, 6 > Schillerstralle
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Haustyp 3 > HAUS 3, 5 > Schillerstrafle
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Haustyp 4 > HAUS 7 > Schillerstrafle
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Schillerstrae > Baubeschreibung

Allgemeines
Wir errichten unsere Hauser in bewahrter Massivbauweise mit leistungsfahigen
Handwerksbetrieben aus unserer Region.

Versorgung

Anschluss an das offentliche Netz der Versorgung wie Gas, Wasser, Kanal, Strom und
Telefon, einschlieBlich der Erdarbeiten sind im Kaufpreis enthalten. Fiir Telefon werden
Ubergabepunkte im Keller verlegt. Die spateren Anschlusskosten und die Gebiihren
nach Bezugsfertigkeit tragt der Erwerber.

Erdarbeiten/Baugrube
Die Hohenlage der Baugrubenstiicke entspricht im wesentlichen dem Niveau der
ErschlieBungsstraBe.

ROHBAU

Die Ausflihrung erfolgt in Massivbauweise unter Berlcksichtigung aller bau-
technischen Richtlinien und der durch die zustandige Bauaufsichtsbehorde
gestellten Bauauflagen.

Keller
Bodenplatte in Stahlbeton gem. Statik, tragende Wande in Betonstein

Griindung
Mauerwerk im AuBenbereich, d = 30 cm, Innenwande Gasbeton, d = 10 cm,
Decke = Stahlbeton

Erd- und Obergeschoss
AuBenwande als Kalksandsteinmauerwerk 17,5 cm stark, gem. Warmeschutznachweis
und Statik, Haustrennwande in Stahlbeton oder Kalksandsteinmauerwerk 17,5 cm stark.

Decken
Keller- und Erdgeschossdecken in Stahlbeton

AuBenfassade
Warmedammverbundsystem, Kunstharzputz, Farbe hell, nach Wahl des Architekten

Dachkonstruktion

Pultdach ca. 7° Dachneigung, Holz Pfettendach, KVH Bauholz auf max. 20 %

Holzfeuchte reduziert, Schnittklasse A Dachdeckung mit Dachiiberstanden im
Trauf- und Giebelbereich. First-, Trauf- und Ortgangrander in Zinkverkleidung.

Warme- und Schallabdichtung
Geschossdecken mit schwimmendem Estrich. Fenster und Tiranlagen in winddichter
Ausfiihrung.

Kellerabdichtung
Bituminios, Deitermann o. glw. KellerauBenwande erhalten Gartenseitig eine
Hartschaumisolierung (Styrodur o. gleichwertig) von 50 mm Starke.

Diebstahlschutz/Sonstiges

Kellerlichtschachte mit innenliegender Diebstahlsicherung, Basis Pilzkopfverriegelung
(Aushebelsicherung) an allen Fenster- und Fenstertlirenanlagen im Erdgeschoss incl.
Fehlbedienungssperre. Haustiire — 3-fach Schlossverriegelung und 2 Falzsicherungs-
bolzen in Edelstahl.

Versorgungsleitungen

Die Kosten fiir Gas-, Wasser-, Strom-, Telefon- und Abwasseranschluss sind im
Kaufpreis enthalten. Fiir Telefon werden die Ubergabepunkte im Keller verlegt. Die
Anschlusskosten und die Gebiihren nach Bezugsfertigkeit tragt der Erwerber.

AUSBAU

Innentreppe

Material Stufen

- Stahl-Holzkonstruktion

- Fabrikat Fuchs oder Kenngott, o. glw.
- Handlauf in Holz

Estricharbeiten

Schwimmender Estrich auf 60 mm dicker Isolierung auf Bodenplatte
Schwimmender Estrich zweilagig auf 50 mm dicker Isolierung Erdgeschoss
Schwimmender Estrich zweilagig auf 50 mm dicker Isolierung Obergeschoss,
hierbei steht die Lage aus 30 mm Trittschallddmmung

Innenputz
Wandflachen gemauert als einlagiger Gipsputz/Spachtelputz. Gipsinnenwande ge-
spachtelt. Oberflache tapezierfahig vorbereitet (Q3), ansonsten Kellerraume unverputzt.

Malerarbeiten
Samtliche Maler- und Tapezierarbeiten sind nicht in dem Kaufpreis enthalten und
erfolgen in Eigenleistung durch den Erwerber.



Fensterbanke
AuBenfensterbanke in Aluminium weiB, Innenfensterbanke in Naturstein,
nach Mustervorlage

Fliesen

Bodenfliesen in WC, Bad

- bis 16,00 EUR Materialpreis/brutto, Handlerverkaufspreis
- nach Mustervorlage

Wandfliesen WC

In Diinnbettverfahren umlaufend 1,50 m hoch

- bis 16,00 EUR Materialpreis/brutto, Handlerverkaufspreis
- nach Mustervorlage

Bodenbeléage
In WC/Bad. In allen anderen Raumen nicht im Kaufpreis enthalten
und erfolgen in Eigenleistung durch den Erwerber.

FENSTER/TUREN

Haustiir

Warmegedammte PVC-Haustiir 3-fach Verriegelung im System der
Fassaden-/ Fensteranlagen der Geschoss-Fenster, einschl. Tirgriff
und Beschlag, Turfiillung mit Glasausschnitt

Geschossfenster

Kunststoff-Fenster im Erd-, Ober- und Dachgeschoss mit verdeckt liegenden
Beschlagen und Isolierverglasung nach Erfordernis der Energieeinspar-
verordnung. Kellerfenster in Kunststoff Dreh/Kipp, Isolierverglasung

Glasarbeiten
Isolierverglasung als Warmeschutzglas

Innentiiren
Innentiiren und Zargen in Buche Optik, entsprechend den Offnungs-
richtungen mit Drickergarnitur in Alu und Buntbartschloss.

Rollladen
In winddichter Ausfiihrung an den Fenstern, im EG auBer WC

Schillerstrale > Baubeschreibung

SANITAR-INSTALLATION

Alle Sanitarobjekte in weiB, Fabrikat Keramag oder Ideal Standart, Fabrikat
Armaturen in Ideal Standard, Entwasserungsleistungen aus HeiBwasser-
bestandigen Kunststoffabflussrohren, Kalt- und Warmwasserleitungen aus
Kunststoffrohr oder Kupferrohr.

wcC

Wandhangendes WC-Tiefspliltoilettenbecken mit Einbauspiilkasten und
Wasserspartaste

Keramik: weiB, mit Priifzeichen

Handwaschbecken, Keramik: weiB, GroBe ca. 45/32 cm, Standventil, ver-
chromt, mit hohem Auslauf. Anschluss uber Eckventil an Kaltwasserleitung
und Warmwasser-Leitung

Bad

Wandhangendes WC-Tiefsplltoilettenbecken mit Einbausplilkasten, einge-
bauter Spiil- und Stopptaste, Keramik, weiB, 1 Stiick Waschtisch aus weiBer
Keramik, GroBe ca. 60 cm, mit Rohrengeruchsverschluss und Einhand-
batterie. Wanne aus emailliertem Stahlblech, GroBe ca. 1,70/0,75,
Wannenfill- und Brausearmatur als Einhebelmischer, Duschtasse aus email-
liertem Stahlblech, GroBe ca. 90/90 ohne Abtrennung.

Der Waschmaschinenanschluss ist im Hausanschluss im Keller vorgesehen.

Kiiche
Eckventile Kaltwasser, mit Splilmaschinenanschluss. Warmwasseranschluss

ZENTRALE VERSORGUNG

Gas
Hausanschluss einschl. Gaszahler im Kellergeschoss.

Telefon
Antrag zum Telefonanschluss muss vom Erwerber gestellt werden. Leerrohr
ist im Ubergabepunkt vorgesehen.

Antenne
Leerrohre vom Ubergabepunkt zu den geplanten Leerdosen werden vorgesehen.

Heizung und Warmwasser
Gas Brennwert Warmezentrale und integrierte Warmwasserzubereitung im Keller



Schillerstrae > Baubeschreibung

Abgasanlage und Steuerung lber witterungsgefiihrte Regelung. Die Stahlplattenheiz-
korper sind mit fabrikseitigem Anstrich, Thermostatventilen und Riicklaufverschrau-
bungen ausgestattet. Kellerraume ohne Heizkorper. Rohrleitungen werden als
Kunststoffrohr bzw. Kupferrohr oder gleichwertig erstellt. AusguBbecken.

ELEKTRO-INSTALLATION

Elektroinstallation

GemaB VDE-Richtlinien und TAP (Technische Anschlussbedingungen) als Unterputz-
installation. Zahlergehduse mit Sicherungsautomaten und dazugehorigen Strom-
kreisen. Alle Brennstellen ohne Leuchten.

Keller gartenseitig
1 Deckenbrennstelle in Ausschaltung, 1 Einfachsteckdose

Keller StraBenseite
1 Deckenbrennstelle in Ausschaltung, 1 Einfachsteckdose

Waschkeller/Hausanschlussraum
1 Deckenbrennstelle in Ausschaltung, 1 Einfachsteckdose Trockner
1 Einfachsteckdose Waschmaschine, 1 zusatzliche Einfachsteckdose

Kellerflur
1 Deckenbrennstelle in Wechselschaltung

Keller Treppe
1 Brennstelle in Wechselschaltung

Hauseingang
1 Brennstelle in Ausschaltung, Lampe
1 Klingelanlage mit Trafo, Lautwerk und Druckplatte

Diele
1 Deckenbrennstelle in Wechselschaltung
1 Steckdose

Treppe OG
1 Brennstelle in Wechselschaltung

Wohnen/Essen

1 Deckenbrennstelle in Serienschaltung
2 Doppelsteckdosen

2 Einfachsteckdosen

1 Telefonleerdose

1 Antennenleerrohr mit Leerdose

Kiiche

1 Deckenbrennstelle in Ausschaltung

2 Doppel-Steckdosen iiber Arbeitsplatte
1 Anschluss fiir Dunstabzug

1 Herdanschlussdose

1 Steckdose fiir Kiihlschrank

1 Steckdose fiir Spiilmaschine

wWcC
1 Wandbrennstelle in Ausschaltung

Terrasse
Wandbrennstelle von innen schaltbar
1 Steckdose von innen schaltbar

Eltern

1 Deckenbrennstelle in Ausschaltung
2 Doppelsteckdosen

2 Einfachsteckdosen

1 Antennenleerrohr mit Leerdose

1 Telefonleerrohr mit Leerdose

Bad

1 Wand-/Deckenbrennstelle in Ausschaltung
1 Doppelsteckdose mit separater Ausschaltung

Flur
1 Deckenbrennstelle in Tasterschaltung

Kind 1 und 2

1 Brennstelle in Ausschaltung

2 Doppelsteckdosen

1 Einfachsteckdose

1 Antennenleerrohr mit Leerdose
1 Telefonleerrohr mit Leerdose
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Gartenansicht

Grafische Darstellung nur beispielhaft.
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